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Die wichtigsten Features

Technische Daten

Funktionsprinzip: Verdampfer-Nebelgerät
Heizleistung:  30 Watt
Versorgungsspannung: 3,7 V über Akku
Aufheizzeit:  1 Sek.
Fluidverbrauch:   bei Dauernebel 0,65 ml/Min.
Fassungsvermögen Fluidtank: 5 ml
Nebelzeit: frei programmierbar, ca. 15 Min. 

Dauernebel mit geliefertem Akku  
oder 200 Nebelstösse à 5 Sek. 

Temperatur-Regelung: per Mikroprozessor gesteuert
Anschlüsse:  2,5 mm Mini-Stereoklinken-Buchse
Maße (L x B x H):   10,3 x 5,1 x 3,5 cm
Gewicht:  250 g inkl. Akku und Tank

Lieferumfang und Preise: blowerdoor-unlimited.de

•  Mobil einsetzbar
•  Kleine Abmessungen, geringes Gewicht
•  Akku wird nur belastet, wenn der Nebelvorgang

ausgelöst wird – dadurch lange Betriebsbereit-
schaft der Maschine

•  Akku einfach wechselbar
•  Aufheizzeit weniger als 1 Sekunde
•  Kontinuierlicher, gleichmäßiger Ausstoß
•  Nebelzeit programmierbar
•  Dauernebel möglich
•  Auslösung per Taster im Gehäuse und optional per

Kabelremote, Funkfernsteuerung, DMX-Konverter 
oder Timer

•  Geringer Fluidverbrauch (2,3 ml/Min. bei
Dauerbetrieb)

•  Einfaches Wechseln des Verdampfers bei Bedarf
•  Lieferung im Koffer für Transport und

Aufbewahrung
•  Herstellung und Service in Deutschland

Akkubetriebenes Nebelgerät 
Neben dem Fluidbehälter in Spritzenform wird nun 
auch der Akku direkt in das Gerät eingeschraubt. 
Somit besteht der MiniFogger nur noch aus einer 
handlichen Komponente: Gerät mit integriertem 
Akku und Fluidtank.

BlowerDoor
MiniFogger

https://www.blowerdoor.de/
https://www.blowerdoor.de/
Mailto:info@blowerdoor.de
https://www.blowerdoor.de/
https://www.blowerdoor-unlimited.de/Leckageortung/Nebelgeraete/
https://www.blowerdoor-unlimited.de/BlowerDoor-MiniFogger/3000024-de
https://www.facebook.com/blowerdoor.de
https://www.instagram.com/blowerdoorgmbh/
https://www.youtube.com/@blowerdoor-gmbh
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Telefon +49 5044 975-40 | info@blowerdoor.de | www.blowerdoor.de 

Die wichtigsten Features

Technische Daten

Funktionsprinzip: Verdampfer-Nebelgerät
Heizleistung:  70 Watt
Versorgungsspannung: 12 V über Akku
Aufheizzeit:  0,5 Sek.
Fluidverbrauch:   bei Dauernebel 2,3 ml/Min.
Fassungsvermögen Fluidtank: 50 ml
Nebelzeit:  frei programmierbar (m. Kabel-
 remote, ca. 10 Min. Dauernebel 

mit geliefertem Akku oder
200 Nebelstösse à 5 Sek. 

Temperatur-Regelung: per Mikroprozessor gesteuert
Anschlüsse:  3,5 mm Mini-Stereoklinken-Buchse
Maße (L x B x H):  25 x 5,3 x 5,5 cm
Gewicht:  630 g inkl. Akku

Lieferumfang und Preise: blowerdoor-unlimited.de

Akkubetriebenes Nebelgerät 
Der HandFogger ist eine handliche, akkubetriebene 
Nebelmaschine, die vor allem durch ihre einfache 
Handhabung und ihre schnelle Betriebsbereitschaft 
besticht.

•  Kleinste Abmessungen und sehr geringes Gewicht,
problemlos mit einer Hand zu bedienen

•  Akku wird nur belastet, wenn der Nebelvorgang
ausgelöst wird – dadurch lange Betriebsbereit-
schaft des Gerätes

•  Aufheizzeit nur eine Sekunde
•  Kontinuierlicher, gleichmässiger Ausstoß
•  Nebelzeit programmierbar
•  Dauernebel möglich
•  Auslösung per Taster im Gehäuse und per

Kabelremote
•  Einfaches Wechseln des Verdampfers bei Bedarf
•  Geringer Fluidverbrauch (0,5 ml/Min. bei Dauer-

betrieb)
•  Lieferung im Koffer für Transport und Aufbe-

wahrung
•  Herstellung und Service in Deutschland

BlowerDoor
HandFogger

https://www.blowerdoor.de/
https://www.blowerdoor.de/
mailto:info@blowerdoor.de
https://www.blowerdoor-unlimited.de/
https://www.blowerdoor-unlimited.de/Leckageortung/Nebelgeraete/
https://www.blowerdoor-unlimited.de/BlowerDoor-HandFogger/3000006-de
https://www.facebook.com/blowerdoor.de
https://www.instagram.com/blowerdoorgmbh/
https://www.youtube.com/@blowerdoor-gmbh
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Akkubetriebenes Nebelgerät 
Der PowerFogger ergänzt die Serie der netzun-
abhängigen Geräte perfekt und garantiert höchst-
mögliche Flexibilität bei leistungsstarkem Output.

•  Mobil einsetzbar
•  Minimale Aufheizzeit von nur einer Sekunde
•  Geringes Gewicht, kleine Abmessungen
•  Regelbarer Ausstoß
•  250 Stunden Standby
•  Dauernebel
•  Einfache Bedienung
•  Serienmäßig mit 3pol-XLR-Buchse für Ansteuerung

über analog (0–12 V), Funkfernbedienung, DMX-
Konverter oder Timer

•  Minimaler Fluidverbrauch
•  Einfaches und schnelles Wechseln des Akkupacks
•  Herstellung und Service in Deutschland

Die wichtigsten Features

Technische Daten

Funktionsprinzip:  Verdampfer-Nebelgerät
Heizleistung:  400 Watt
Versorgungsspannung: 12 V über Akku
Aufheizzeit:  1 Sek.
Fluidverbrauch:   bei Dauernebel 10 ml/Min.
Fassungsvermögen Fluidtank: 250 ml
Nebelausstoß: regelbar
Ausstoßweite:  max. 8 m
Nebelzeit:   bei Dauernebel mit geliefer-

tem Akku ca. 10 Sek. oder 150 
Nebelstösse à 5 Sek. 

Temperatur-Regelung: per Mikroprozessor gesteuert
Anschlüsse:  0–10 V analog
Maße (L x B x H):   22,3 x 10 x 21 cm
Gewicht:  5,6 kg inkl. Akku

Lieferumfang und Preise: blowerdoor-unlimited.de

BlowerDoor
PowerFogger

https://www.blowerdoor.de/
https://www.blowerdoor.de/
mailto:info@blowerdoor.de
https://www.blowerdoor-unlimited.de/
https://www.blowerdoor-unlimited.de/Leckageortung/Nebelgeraete/
https://www.blowerdoor-unlimited.de/BlowerDoor-PowerFogger/3000018-de
https://www.facebook.com/blowerdoor.de
https://www.instagram.com/blowerdoorgmbh/
https://www.youtube.com/@blowerdoor-gmbh
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•  DMX 512 serienmäßig, analoger und
Stand-Alone-Betrieb

•  Interner Timer
•  Einstellungen über Folientastatur mit einfacher

Menüführung
•  Starker Ausstoß
•  Nebelmenge in 1 %-Schritten von 0–99 %

einstellbar
•  Dauernebelfähig
•  Herstellung und Service in Deutschland

Die wichtigsten Features

Technische Daten

Funktionsprinzip:  Verdampfer-Nebelgerät
Heizleistung:  650 Watt
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 120 V / 60 Hz
Aufheizzeit:  ca. 7 Min.
Fluidverbrauch:   bei max. Ausstoß 60 ml/Min., 

bei Dauernebel 15 ml/Min.
Fassungsvermögen Fluidtank: 750 ml
Nebelausstoß:  in 99 Stufen einstellbar
Ausstoßweite:  max. 8 m
Nebelzeit:   bei 100 % Ausstoß ca. 22 Sek., 

bei < 50 % Ausstoß Dauernebel
Temperatur-Regelung: per Mikroprozessor gesteuert
Überhitzungsschutz:   Heizblock mit Thermostat, 

Pumpe mit Temperaturschalter
Anschlüsse:  DMX 512, 0–10 V analog
Maße (L x B x H):  35 x 18 x 19 cm
Gewicht:  7 kg inkl. Kanister

Lieferumfang und Preise: blowerdoor-unlimited.de

Netzabhängiges Nebelgerät 
Der SlightFogger ist ein kompaktes und leistungs-
starkes Nebelgerät mit 650 Watt, das über einen 
starken Ausstoß verfügt.

BlowerDoor
SlightFogger

https://www.blowerdoor.de/
https://www.blowerdoor.de/
mailto:info@blowerdoor.de
https://www.blowerdoor-unlimited.de/
https://www.blowerdoor-unlimited.de/Leckageortung/Nebelgeraete/
https://www.blowerdoor-unlimited.de/BlowerDoor-SlightFogger/3000003-de
https://www.facebook.com/blowerdoor.de
https://www.instagram.com/blowerdoorgmbh/
https://www.youtube.com/@blowerdoor-gmbh


YEARS

Minneapolis 
BlowerDoor

©
 B

lo
w

er
Do

or
 G

m
bH

 |
 D

ez
em

be
r 2

02
5

BlowerDoor GmbH | MessSysteme für Luftdichtheit
Zum Energie- und Umweltzentrum 1 | D-31832 Springe-Eldagsen
Telefon +49 5044 975-40 | info@blowerdoor.de | www.blowerdoor.de 

Netzabhängiges Nebelgerät 
Der HeavyFogger ist ein leistungsstarkes Nebelgerät 
für kleine bis mittlere Räume. Platzieren und Nebeln 
ist die Devise – ohne viel Zeit durch Einstellung und 
Vorbereitung zu verlieren.

•  Robust und kompakt
•  DMX 512 serienmäßig, analoger (0–10 V)

und Stand-Alone-Betrieb
•  Interner Timer
•  Einstellungen über LED-Display mit einfacher

Menüführung
•  Starker Ausstoß bis zu 15 m
•  Feinste Einstellungen der Nebelmenge in

1 %-Schritten von 0–99 % einstellbar
•  Dauernebelfähig
•  Einfache Demontage des Tankhalters bei Bedarf
•  Kein Auslaufen des Kanisters und problemloses

Wechseln durch Schnellkupplung am Tankdeckel
•  Hochwertige Nebelfluide mit unterschiedlichen

Standzeiten für dichten, weißen Nebel
•  Herstellung und Service in Deutschland

Funktionsprinzip: Verdampfer-Nebelgerät
Heizleistung:  1.300 Watt
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 120 V / 60 Hz
Aufheizzeit:  ca. 7 Min.
Fluidverbrauch:   bei max. Ausstoß 120 ml/Min., 

bei Dauernebel 35 ml/Min.
Fassungsvermögen Fluidtank: 5 Liter
Nebelausstoß:  in 99 Stufen einstellbar
Ausstoßweite:  max. 15 m
Nebelzeit:   bei 100 % Ausstoß ca. 30 Sek., 

bei < 50 % Ausstoß Dauernebel
Temperatur-Regelung: per Mikroprozessor gesteuert
Überhitzungsschutz:   Heizblock mit Thermostat, 

Pumpe mit Temperaturschalter
Anschlüsse:  DMX 512, 0–10 V analog
Maße (L x B x H):  47 x 23 x 24 cm
Gewicht: 17 kg inkl. Kanister

Lieferumfang und Preise: blowerdoor-unlimited.de

Die wichtigsten Features Technische Daten

BlowerDoor
HeavyFogger

https://www.blowerdoor.de/
https://www.blowerdoor.de/
mailto:info@blowerdoor.de
https://www.blowerdoor-unlimited.de/
https://www.blowerdoor-unlimited.de/Leckageortung/Nebelgeraete/
https://www.blowerdoor-unlimited.de/BlowerDoor-HeavyFogger/3000001-de
https://www.facebook.com/blowerdoor.de
https://www.instagram.com/blowerdoorgmbh/
https://www.youtube.com/@blowerdoor-gmbh



